
 
 

  
 

 

Wymagania sprzętowo-systemowe eMU 

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWO-SYSTEMOWE  

 

Prosimy o potwierdzenie przygotowania środowiska  

Comarch ERP Optima (stacjonarna, wymagana najnowsza wersja. Uwaga! Każdorazowo po 
aktualizacji Optimy, konieczna jest aktualizacja oprogramowania eMU). 
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 SYSTEM OPERACYJNY: Windows 10, 11 ☐ 

SQL Server 2012 SP4 i w górę (przystosowany do pracy z Comarch ERP Optima) ☐ 

Adobe Acrobat Reader (wersja najnowsza) ☐ 

PAMIĘĆ RAM: minimum 4 GB ☐ 

Procesor min. Core 2 Duo 2GHz ☐ 

.NET Framework 4.8 ☐ 

Stałe połączenie internetowe  ☐ 
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SYSTEM OPERACYJNY: Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 lub Linux obsługujący środowisko PHP 8.* ☐ 

Microsoft Visual C++ Redistributable 2019 (Windows) ☐ 

PAMIĘĆ RAM: minimum 1 GB, zalecane 2GB ☐ 

Procesor min. Core 2 Duo 2GHz ☐ 

Stałe połączenie internetowe ☐ 
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Parametry hostingu 
Minimalne: 
CPU 4x2.4 GHz 
RAM 8 GB 
Dysk SSD 
Zalecane: 
CPU 8x2.4 GHz 
RAM 16 GB 
Dysk SSD 
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PHP w wersji minimum 8.1.0 
Obsługiwane wersje PHP: 
- 8.1 dla eMU v1.5.0.0+ 
- 8.2 dla eMU v1.5.4.0+ 
Rozszerzenia: 
BCMath  
Ctype  
Fileinfo  
JSON  
Mbstring  
OpenSSL  
PDO  
Tokenizer  
GD  
DOM  
ZipArchive  
XML  
Soap 
cURL  
IMAP  
Opcache (zalecane) 
Imagick (zalecane) 
intl (tylko dla programu eMU-MAUPA w wersji dla systemu Linux) 
Serwer API = Apache 2.0 Handler 
Dla Apache: moduł mod_rewrite 
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Możliwość konfiguracji parametrów PHP (php.ini) 
Wartości minimalnie:  
memory_limit = 128M (Dla włączonego OPcache minimalne 256M) 
post_max_size = 64M 
upload_max_filesize = 20M 
max_execution_time = 180 
max_file_uploads = 20 
 
Wartości zalecane:  
memory_limit = 1G 
post_max_size = 512M 
 

☐ 

Uprawnienia: eMU wymaga, aby dla katalogu storage i folderu bootstrap ustawione były prawa do 
zapisu dla właściciela, na serwerze. W niektórych przypadkach wymagane są również prawa do 
wykonywania przez wszystkich użytkowników. Najlepiej zachować zgodność z innymi katalogami. 
Zalecane uprawnienia to: 0755 (rwxr-xr-x). 
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Serwer/hosting – należy podać nazwę hostingu 
Obsługiwane hostingi: 
Rekomendowany hosting: cyberfolks.pl 
Wspieramy: home.pl, nazwa.pl (w najwyższej wersji) 
Uwaga! Nie wspieramy: ovh.pl, aftermarket.pl  i inne niespełniające wymagań technicznych. 
 
Zalecana wersja bazy danych: MariaDB 10+ 
 
Minimalna ilość wolnego miejsca na dysku hostingowym: 512 MB 
Rozmiar aplikacji przed instalacją: ~62 MB 
Rozmiar aplikacji po instalacji: ~130 MB 
Ilość plików aplikacji: ~18000 
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UWAGA! Oprogramowanie współpracuje jedynie z systemem Comarch ERP Optima, opartym  

na bazie MSSQL. Bazy PostgreSQL nie są obsługiwane. 

SYNCHRONIZACJA. Zgodnie z warunkami korzystania z oprogramowania Comarch ERP Optima, licencje 

przydzielane są stanowiskowo. Oznacza to, że pracownik na danym stanowisko pobiera licencję tylko raz.  

W przypadku modułu eMU Serwis – moduł Serwis w Comarch ERP Optima. 

W przypadku modułu eMU CRM – moduł CRM w Comarch ERP Optima. 

W przypadku modułu eMU Terminarz – moduł CRM w Comarch ERP Optima. 

W przypadku modułu eMU Ofert – moduł Handel lub Handel Plus w Comarch ERP Optima. 

 

 

 

 

 

Możliwość utworzenia FTP (możliwość utworzenia konta – należy zwrócić uwagę na posiadane limity 
ilości kont/ścieżek na hostingu). Podczas instalacji wdrożeniowiec utworzy dedykowany folder dla 
aplikacji eMU. 

☐ 

Możliwość bezpośredniego dostępu do bazy danych ☐ 

Subdomena z domeną przekierowaną na serwer z separacją serwisu ☐ 

Obsługa .htaccess ☐ 

Certyfikat SSL – rekomendujemy wybór domeny zabezpieczonej certyfikatem SSL z uwagi na 
przesyłanie wrażliwych danych podczas korzystania z oprogramowania.  

☐ 
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